附件一：
湛江中心人民医院关于超声影像科新增分诊叫号屏项目需求
一、商品名称：网络液晶一体机
二、商品参数
（一）硬件部分
材质：五金结构/钢化玻璃 
安装：壁挂（挂架） 
颜色：标配黑色 可定制颜色
CPU：A64，四核 ARM Cortex A53，1.3GHZ 
GPU：2核Mali400 
内存：1GB 
外存储：eMMC 8GB 
主板型号：A64-P 
系统：Android 6.0 
尺寸：43英寸 
屏显比例：16：9 
分辨率：1920*1080 
亮度：350cd/m² 
视角：U/D/R/L(CR＞10)：89 /89 /89/89
屏寿命：30000 hrs 
视频接口：HDMI-out（标配无）可选配
音频接口：Headphone 
数据接口：USB2.0/Micro-USB 
通信接口：10/100Mbps 
音频格式：MP3/WMA/AAC 
高清视频格式：RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP4 
图片格式：JPEG/BMP/PNG/GIF 
整机额定功率：≤80W 
待机功率：≤1W 
工作电压：AC220V 50HZ 
裸机尺寸：983.2*571.9*45.7mm 
整机净重：14.3KG  
包装说明：纸箱  
麦克风：无 
摄像头：无 
声音输出：8Ω/5W
（二）软件部分
需内含“网络终端设备数字证书软件v2.0（证书号：软著登字第1644465号）
备注：供应商需保证所供产品能与我院原视瀚分诊叫号系统兼容和对接。
